
รายงาน ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง  35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.156-11 สายบ้านนาแคนไปคุ้มหนองโดน หมู่ที่

3 บ้านนาแคน ตำบลบ้านแมด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น (อบ.ถ. 156-11

)สายบ้านนาแคน ไปคุ้มหนองโดน หมู่ที่ 3 บ้านนาแคน

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ หน่วย
หน่วยค่าดำเนินการ

บาท/หน่วย
ลักษณะงาน

ค่าเสื่อมราคา (บาท)

ฝนชุกปกติ ฝนชุกปกติ

รวมค่างาน (บาท)

งานถางป่าขุดตอ1

ขนาดเบา ตร.ม. 0.22 0.28 1.79 1.851.57

ขนาดหนัก ตร.ม. 0.78 0.98 5.77 5.974.99

ขนาดกลาง ตร.ม. 0.55 0.69 3.83 3.973.28

งานดินคันทาง2

ขุด - ขน ลบ.ม.  หลวม 3.51 4.39 22.84 23.7219.33

บดทับ ลบ.ม.  แน่น 10.80 13.50 48.19 50.8937.39

งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง3

ดิน - ขุดตัด ลบ.ม.  ปกติ 3.06 3.83 22.41 23.1819.35

- ดันและตัก ลบ.ม.  หลวม 19.00 23.75 81.43 86.1862.43

หินแข็ง - เจาะระเบิด ลบ.ม.  ปกติ 4.66 5.83 69.73 70.9065.07

- ดันและตัก ลบ.ม.  หลวม 5.18 6.48 42.60 43.9037.42

หินผุ - ขุดตัด ลบ.ม.  ปกติ 3.34 4.18 34.61 35.4531.27

- ตัก ลบ.ม.  หลวม 1.70 2.13 8.69 9.126.99

งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง4

ขุด - ขน ลบ.ม.  หลวม 6.52 8.15 33.59 35.2227.07

บดทับ ลบ.ม.  แน่น 12.96 16.20 57.83 61.0744.87

ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) ลบ.ม.  แน่น 1.46 1.83 10.17 10.548.71

 4หน้า 1 จาก22 ธันวาคม 2565 10:47:13

 ประวิทย์ จุฬา



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.156-11  สายบ้านนาแคนไปคุ้มหนองโดน
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ฝนชุกปกติ ฝนชุกปกติ

รวมค่างาน (บาท)

งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ5

ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) ลบ.ม.  แน่น 2.75 3.44 19.14 19.8316.39

บดทับ ลบ.ม.  แน่น 20.90 26.13 74.25 79.4853.35

งานพื้นทาง ( หินคลุก )6

ผสม ( Blend ) ลบ.ม.  แน่น 4.20 5.25 25.42 26.4721.22

บดทับ ลบ.ม.  แน่น 25.71 32.14 91.21 97.6465.50

งานตัดแต่งขั้นบันได ลบ.ม.  แน่น 1.66 2.08 8.47 8.896.817

งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ8

ลูกรัง 10 ซม. ตร.ม. 2.11 2.64 11.44 11.979.33

ผิว AC 5  ซม. ตร.ม. 1.75 2.19 11.85 12.2910.10

หินคลุก 10 ซม. ตร.ม. 3.38 4.23 14.77 15.6211.39

งานราดยางไพรม์โค้ต ตร.ม. 0.62 0.78 7.92 8.087.309

งานราดยางแทคโค้ต ตร.ม. 0.88 1.10 7.65 7.876.7710

งานผิวทางแบบบาง11

ชั้นเดียว ( 1/2 ") ตร.ม. 2.21 2.76 17.93 18.4815.72

สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") ตร.ม. 6.64 8.30 53.94 55.6047.30

สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") ตร.ม. 4.54 5.68 36.84 37.9832.30

ชั้นเดียว ( 3/4 ") ตร.ม. 3.05 3.81 24.77 25.5321.72

งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )12

ชั้นเดียว ( 1/2 ") ลบ.ม.  หลวม 0.49 0.61 2.39 2.511.90

สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") ลบ.ม.  หลวม 1.47 1.84 7.18 7.555.71

สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") ลบ.ม.  หลวม 1.00 1.25 4.90 5.153.90

ชั้นเดียว ( 3/4 ") ลบ.ม.  หลวม 0.68 0.85 3.30 3.472.62

งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต13

ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตัน 16.77 20.96 437.13 441.32420.36
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งานปูลาดและบดทับ ผิว AC

หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ต
ตร.ม. 2.28 2.85 12.29 12.8610.01

งานปูลาดและบดทับ ผิว AC

หนา 5 ซม.บนผิวไพรม์โค้ต
ตร.ม. 2.82 3.53 15.85 16.5613.03

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน

ระยะขนส่ง100-300 กม.

ค่าติดตั้งเครื่องผสม

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00250,000.00

งานผิวทางคอนกรีต14

ค่าติดตั้งเครื่องผสม ครั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00150,000.00

ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต ตร.ม. 1.06 1.33 9.95 10.228.89

ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต เมตร 2.39 2.99 15.67 16.2713.28

ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต

และหยอดยาง
เมตร 2.53 3.16 24.61 25.2422.08

ค่าปูผิวคอนกรีต ตร.ม. 1.92 2.40 12.36 12.8410.44

ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง เมตร 5.34 6.68 20.60 21.9415.26

ค่าขนส่งคอนกรีต ลบ.ม./กม. 1.74 2.18 16.01 16.4514.27

ค่าผสมคอนกรีต ลบ.ม. 35.15 43.94 212.65 221.44177.50

งาน Stabilized Layer15

ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง ลบ.ม.  แน่น 11.03 13.79 45.77 48.5334.74

ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก ลบ.ม.  แน่น 5.29 6.61 49.74 51.0644.45

ค่าผสมวัสดุ หินคลุก ลบ.ม.  แน่น 11.03 13.79 49.24 52.0038.21

ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง ลบ.ม.  แน่น 5.29 6.61 49.74 51.0644.45

งาน Pavement  In  Place  Recycling16

ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. ตร.ม. 5.92 7.40 29.52 31.0023.60

ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม. ตร.ม. 11.83 14.79 59.02 61.9847.19

ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. ตร.ม. 9.86 12.33 49.19 51.6639.33

ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ตร.ม. 7.39 9.24 36.89 38.7429.50
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งาน Slurry Seal ตร.ม. 2.07 2.59 13.21 13.7311.1417

งาน Fog  Spray ตร.ม. 0.39 0.49 2.97 3.072.5818

งาน Hot Mixed  Recycling (บดทับ)19

ขุดลึก  3  ซม. ตร.ม. 5.86 7.33 51.87 53.3446.01

ขุดลึก  6  ซม. ตร.ม. 9.00 11.25 100.77 103.0291.77

ขุดลึก  5  ซม. ตร.ม. 8.11 10.14 83.80 85.8375.69

ขุดลึก  4  ซม. ตร.ม. 7.39 9.24 69.86 71.7162.47

งาน Milling20

ขุดลึก  5  ซม. ตร.ม. 1.97 2.46 13.58 14.0711.61

ขุดลึก  10  ซม. ตร.ม. 2.30 2.88 15.84 16.4213.54

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ21

ค่าเกลี่ยผสม ลบ.ม.แน่น 2.44 3.05 22.95 23.5720.52

 4หน้า 4 จาก22 ธันวาคม 2565 10:47:13

 ประวิทย์ จุฬา


